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EINZIGARTIGE LEISTUNGSMERKMALE
	� Leistungsmerkmale, die alle Prüfvoraussetzungen übertreffen und höchste Anforderungen zulassen

	� Strombelastbarkeit von 17 A bis 135 A

	� Glühdrahtbeständig gemäß Hausgerätenorm DIN EN/IEC 60335-1

	� Gehäuse mit nicht entflammbaren Kunststoffen der Flammwidrigkeit V0 und V2 der Klasse UL 94 erhältlich

	� Optimale Isolationseigenschaften und Farbechtheit 

SPEZIALANWENDUNGEN	
	� UV-beständig, korrosions- und alterungsbeständig 

 UNIVERSELLER EINSATZ
	� Für alle direkten Leiteranschlüsse

	� Schraublos, Schraub- oder Steckverbindung

	� Individuelle Beschriftung möglich

	� Zahlreiche andere Farben möglich

	� Höhenanpassung zur Vergrößerung der Kriechstrecken

	� Schrauben aus unterschiedlichen Werkstoffen und diversen Schraubenköpfen erhältlich

Klemmleisten für industrielle Anwendungen

Serie 300

Im Zuge der industriellen Automation ist die elektrotechnische Anbindung zur multifunktionellen Regelung von Maschinen, 
Geräten und Antrieben der wesentliche Faktor.

Einwandfreie, erschütterungsresistente, langlebige, UV- und korrosionsbeständige Verbindungen mit besten isolatorischen 
und alterungsbeständigen Eigenschaften sind Garant für gute Klemmverbinder. Sie sichern auch bei schwersten 
Umgebungsbedingungen einen einwandfreien Betrieb und geringste Wartung für höchste Produktivität.

Seit nahezu 100 Jahren ist WECO der Lieferant für zuverlässige Komponenten, die sich durch höchste Qualität und größte 
Langlebigkeit auszeichnen.

Wir sind Ihr weltweiter Partner für Standardprodukte und auch für maßgeschneiderte und kundenspezifische Lösungen in den 
vielfältigsten Applikationen.
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Serie 300: 
Eine Klemmenserie für jede Anwendung

Alle Klemmleisten sind in 1- bis 12-poliger Ausführung erhältlich.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern.
1) Werte sind Bemessungsspannung für Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2

8 mm 17 A 320 V 1) 1,5 mm²
12 AWG

10 mm 24 A 630 V 1) 2,5 mm²
10 AWG

11,5 mm 32 A 630 V 1) 4 mm²
10 AWG

14,5 mm 56 A 630 V 1) 10 mm²
8 AWG

14,5 mm 76 A 630 V 1) 16 mm²
4 AWG

17,5 mm 101 A 750 V
25 mm²
4 AWG

22 mm 125 A 750 V
35 mm²
2 AWG
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